FISHER CarFidelity 


The fine name in high fidelity 
Sie werden glauben, Sie fahren Ihr Wohnzimmer 
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CD mobil: Ше Magie іп НІН 


Das absolute Klangerlebnis der CD - 


jetzt auch unterwegs 


nd 


her 


ну 


Musik егей 


Diese Klangperfe 
haber 


‚nterw Mit dem neuer 
AD-P | von FISHER. Klein und котрі 
mit allem, wa: erfekte digitale 


reproduktion wichtig 15! 


Die Werte, nach denen НЕ 
Qualität gemessen wird, 
erreichen beim AD-P 1 
absolute Traumgrenzen: 
Signal-Rauschabstand 90 dB 


Hier gibt es absolut keir 
mehr. 


Grundrausche 


Davon 
Player pr 
Praxis li 

benen 90 dB 


Kanaltrennung 90 dB bei 1 kHz 


Beide Stereokanäle 
abgelesen - die 


rgabe 


ber de 


Signale können 


Dieser weite Fre 


idealen Linie 


ten Frequenzer 


Klirrgrad 0,005% bei 1 Mis 


Verzerrungen sind Technik eigent 


ich nur noch ein th 


Gleichlaufschwankungen 


Hier gilt die Que п, с г hw 
kungen auch mit ‚en Meßmethode 
nicht mehr zu erfa па. 

Ше Laseroptik 

Der AD? | ist mit einer speziellen | азегоріїк 
ausgerüstet. Die Linse ist nicht aus Glas 
‚ondern aus є extrem homogenen und 


leichten Kunststoff. Das geringe Gewicht pr 


duziert eine höhere Abtastsicherheit, die be: 
hlässigkeit des Kunststoffs 6 
Pluspunkte für die 


зії und Lebensdauer der 


weniger Laser-Energie 
Betrieb: 


Laser-Di 
Die Oversampling-Abtastung 
Die digitalen Signale der CD werden mit 


einem 16-bit-D/A-Wandler іт Oversampling: 
Verfahren abgetastet. 


2 getrennte Motoren 

Ein quartzgesteuerter Direktantrieb sorc 
die absolute Laufruhe der CD; der Іс 
Abtaster hat einen unabhängigen D 
Motor. 
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Die große Freiheit beim 
digitalen Musikvergnügen: 


ег komp 


Car-Adapter 


Damit können Sie Ihre CD 

shne Verstärker und Boxen zwischenschalter 
zum u r für die 
Kopfhö $ € 

Sie können AD-P 1 aber auch an Ihr 
Aut › oder ап die Hifi-Anlage in Woh 
wagen oder Boot ar Одег an 
Ihren FISHER able. 

So haben 5 j überall die per 
fekte, digitale Tonwidergabe 


Die Funktionen des AD-P 1: 
Bedienungskomfort wie die 
Großen auch іт kompakten 
Format. 

Grundfunktionen 


Suchläufe 
Titelspr 


сір zen! an (Anspiele id 
Weitersuche 

Programmierungen 

Suchautomatik für 16 Titel, Titelwiederh 1 


Ова 
erleichtern das 
innerhalb der Stücke 
auf dem Display ange: 


Display für 


Indexnumme 
sigt, 


Inhaltsverzeict (Index), Titel 
gramm-Nummer, Einspielzeit, Re 
Integriertes Netzteil: 


пе 

, п das Gehäuse des 
ers eingebaut. Beim ASHER AD-P 1 brav- 
chen Sie unterwegs al 
Gerät. 


Jas kein CD 


Netzteil 


o nur ein einziges 


Portable CD-Player АО-Р1 
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low high 


Schon der ,,Kleinste” von FISHER leuchtet... 


Das ist Bedienungskomfort, 
der zur Verkehrssicherheit beiträgt: 


Das Foto zeigt Ihnen ganz deutlich den 
Beitrag, den FISHER Hifi zur Verkehrssicher- 
heit in der Nacht geleistet hat. 

‚Alle Funktionstasten und Knöpfe sind deutlich 
sichtbar in dezentem Grün indirekt beleuch- 
tet. An einem FISHER Carfidelity-Gerät 
müssen Sie also die Bedienungselemente 
nicht mehr blind im Dunkeln suchen. 

Eine weitere äußerst unangenehme Sucherei 
hat FISHER ebenfalls schon im preisgünstig- 
sten Modell der FISHER CarFidelity-Baureihe 
ausgeschaltet: 


SDK-Verkehrsfunk- 
Komfort-Suchlauf 


Um zwischen Flensburg und Wien lückenlos 
auf Verkehrsfunk zu bleiben, müssen Sie am 
AX-727 nur einmal eine Taste drücken! 
Wenn SDK gedrückt ist, sucht sich der 
AX-727 automatisch den nächsten Verkehrs- 
funksender, sobald Sie das Gebiet eines 
Senders verlassen. Diesen hohen Komfort 
bietet der AX-727 auch, wenn Sie eine Cas- 
sette laufen lassen. 


UKW, MW und LW mit 
-5 б 


Die Synthesizer-Technik bringt Ihnen - neben 
dem SDK-Suchlauf - weiteren Bedienungs- 
komfort, auf den Sie bei einem Autoradio auf 
keinen Fall verzichten sollten: 


Manuelle Sendereinstellung 

Die digitale Frequenzanzeige macht es Ihnen 
leicht, die Sender einzustellen. Stereo- 
empfang wird dabei von einem roten, Ver- 
kehrsfunksender von einem gelben LED 
angezeigt. 

Die Feinabstimmung der Sender erfolgt 
immer automatisch und quarzgenau. 


2 Endstufen riert 


Die integrierte Stereo-Endstufe bietet eine 
Ausgangsleistung von 2X 7,5 Watt Musiklei- 
stung und 2X4 Watt Sinus. 


Leistungsstufe 8 Watt Sinus 


2% 4 Watt Sinus 


Automatischer Suchlauf in 

zwei Empfindlichkeiten 

Noch komfortabler ist der automatische Sen- 
dersuchlauf, der nach dem Start nur bei Sen- 
dern stoppt, die in guter Empfangsqualitat 
ankommen, das bedeutet bei UKW störungs- 
freien Stereo-Empfang, 

Wenn Sie aber auch Sender abhören 
wollen, die schwächer ankommen, läßt sich 
die Empfindlichkeit des Suchlaufes mit der 
Taste MONO/STEREO entsprechend 
anpassen. 

Alle Suchlauf-Funktionen führt der АХ-727 auf 
UKW-Stereo, Mittel- und Langwelle aus. 


18 Stations-S 

Mit den sechs Stationstasten lassen sich 

6 UKW-Sender, 6 Mittelwellen- und 6 Lang- 
wellensender als Festsender einspeichern 
und auf Tastendruck wieder abrufen 
Verkehrs-Prioritat 
eee 
Verkehrstunk-Durchsagen stellen sich immer 
automatisch durch, auch wenn Sie gerade 
eine Cassette hören oder die Lautstärke auf 
Null gestellt haben 


ATQC 


Automatic Tone Quality Control 


Den vielen Störmöglichkeiten, die auf den 
UKW-Empfang von außen, von der eigenen 
Bordelektrik und von den schwierigen 
Empfangsbedingungen in einem fahrenden 
Auto kommen, setzt FISHER seine ATQC 
entgegen. 

Feldsttirkeabhiingige 

Sobald ein für guten Empfang ausreichender 
Signalpegel unterschritten wird, setzen im 
AX-727 automatisch elektronische Schaltun- 
деп abgestufte Maßnahmen in Gang. 


і öl auf 66 Wait Sinus 


Mit der externen Hifi-Endstufe В-701 und dem 
Adapter ВА-701 können Sie Фе Ausgangslei- 
stung des AX-727 auf 2x33 Watt Sinus 


Leistungsstufe 66 Watt Sinus 


2X33 Watt Sinus 


АХ-727 


Gleitende Stereo-/Mono-Umschaltung 


Wo die Stärke der Stereo-Signale nicht mehr 
für störungsfreien Empfang ausreicht, verrin- 
gert der AX-727 unmerklich die Stereokanal- 
trennung und geht, falls notwendig, fast 
unmerklich auf MONO über. 

Sobald der Empfang wieder besser wird, 
kommt der volle Stereo-EHekt genauso glei- 
tend zurück, Bei stark verrauscht ankommen- 
den Sendern werden zusätzlich harmonisch 
die Höhen abgesenkt und damit das Rau- 
schen verringert. 


Das unangenehme Prasseln und Knistern, mit 
dem der Stadtverkehr den UKW-Empfang 
stört, wird gezielt ausgetastet und unter- 
drückt. 

Automatische 5 

Wenn Sie in ein Tunnel oder in eine Tiefgo- 
rage fahren und das Signal ganz wegbleibt, 
senkt die ATQC gleitend die Lautstärke ab 
und schaltet ohne Zischen oder Prasseln ab 
- sobald Sie wieder ins Freie kommen, ist 
automatisch die Musik wieder da. 


CASSETTENPLAYER 


Der integrierte Cassetten-Spieler ist für LN- 
und LH-Normalcassetten ausgelegt. 

Aber auch mit Dolby aufgenommene und 
Chrombänder lassen sich mit überzeu- 
gender Wiedergabequalität abspielen. 

Der schnelle Vor- und Rücklauf ist arretierbar. 
Automatische LOUDNESS-Funktionen. 
Klangeinsteller für Höhen/Tiefen. 


Alle Anschlüsse - Antenne, Stromversorgung, 
Lautsprecher und eventuell die externe 
Endstufe - werden mit genormten Steckver- 
bindungen hergestellt. Das garantiert den 
problemlosen und schnellen Einbau des 
AX-727. 


erhöhen. Über die Qualitätsmerkmale dieser 
Endstufe informieren wir Sie auf Seite 12. 


FISHER Carfidelity 


optisch top und äußerst funktionell 


Sportlich mattschwarze Frontplatte und 
große, übersichtlich angeordnete Funktions- 
tasten. Natürlich mit der indirekten, grünen 
Nachtbeleuchtung von FISHER Carfidelity. 
Damit Tunen nicht mehr vom Fahren ablenkt. 


Die Leistung hält, 


LOUDNESS produzieren Power-Sound bei 
jeder Lautstärke. Sie werden glauben, Sie 
fahren Ihr Wohnzimmer. 


AUTO REVERSE 
Cassettenplayer 


Das ist Bedienungskomfort, der zur Verkehrs- 
sicherheit beiträgt: Sie brauchen die Cas- 
sette am Bandende nicht mehr umzudrehen, 
der Laufrichtungswechsel erfolgt automatisch. 
Zwei Leuchtdioden zeigen dabei die Lauf- 
richtung an. 

Schneller Vor- und Rücklauf rasten ein, Sie 
brauchen also Ihre Finger beim Umspulen 
nicht mehr auf der Taste zu lassen. 

Der Cassettenschacht ist beleuchtet, damit 
Sie ihn auch nachts sofort finden. 


UKW-Stereo, MW, ІМІ, 
5 er-Tuner 


Abgestimmt werden die Sender per Knopf- 
druck. Die Feinabstimmung erfolgt in allen 3 
Wellenbereichen jeweils quartzgenau und 
bleibt absolut stabil, denn der Tuner des 
AX-740 arbeitet nach dem Synthesizer-Prin- 
zip. 

Auf der SDK-Leuchtanzeige lesen Sie Pro- 
gramm und Wellenbereich, Stereo- und SDK- 
Empfang und die exakte Frequenz des einge- 
stellten Senders ab. 


і öl auf 66 Watt Sinus 
Mit der externen Endstufe 
Adapter ВА-ЛОЇ läßt sich die Ausgangslei- 
stung des AX-740 auf 2x33 Watt Sinus 


Leistungsstufe 24 Watt Sinus 


ee 
Fis 


2x12 Watt Sinus 


18 Stati eicher 
Die 6 Stationstasten lassen sich mit б UKW, 
6 MW- und 6 LW-Sendern belegen. 


SDK-Verkehrsfunk-Komfort-Suchlauf 


tet Ыыы „ый 
Auch der AX-740 verfügt über die SDK-Taste 


mit der Automatik, die immer den nächsten 
Verkehrsfunksender спрей, ohne daß Sie 
das Radio noch einmal anfassen müßten. 


Automatischer Sender-Suchlauf 


un Ee 
für alle drei Wellenbereiche. Die Empfindlich- 


keit des UKW-Suchlaufes ist in 2 Stufen 
schaltbar. 


Manuelle Sender-Einstellung 


Für manuelle Sendersuche per Knopfdruck ist 
der AX-740 mit einer extra Taste ausgerüstet. 


Verkehrsfunk-Prioritüi 


Verkehrsfunk-Durchsagen stellen sich immer 


automatisch durch, auch wenn Sie gerade 
eine Cassette hören oder die Lautstärke auf 
Null gestellt haben. 


LOUDNESS schaltbar 


Kombinierter Klangeinsteller für Höhen/ 
Tiefen. Überbetonte hohe Töne lassen sich 
ebenso auf ein angenehmes Maß reduzieren 
wie tiefe Töne bei schneller Fahrt abge- 
schwächt werden können, um die Sprachver- 
ständlichkeit zu verbessern. 

Die Loudness-Taste garantiert vollen und 
zugleich brillanten Klang gerade auch bei 
kleiner Lautstärke. 


Ol und dem erhöhen. (Die Endstufe ist auf Seite 12 


beschrieben.) 


Leistungsstufe 66 Watt Sinus 


2x33 Watt Sinus 


im Cockpit-Design: 


AX-740 


ATQC 


Automatic Tone Quality Control 


Den vielen Störmöglichkeiten, die auf den 
UKW-Empfang von außen, von der eigenen 
Bordelektrik und von den schwierigen 
Empfangsbedingungen in einem fahrenden 
Auto kommen, setzt FISHER seine АТОС ent- 
gegen. 


Sobald ein für guten Empfang ausreichender 
Signalpegel unterschritten wird, setzen im 
AX-740 automatisch elektronische Schaltun- 
деп abgestufte Maßnahmen in Gang. 


Gleitende Stereo-/Mono-U: 


Wo die Starke der Stereo-Signale nicht mehr 
für störungsfreien Empfang ausreicht, verrin- 
gert der AX-740 unmerklich die Stereokanal- 
trennung und geht, falls notwendig, fast 
unmerklich auf MONO über. 

Sobald der Empfang wieder besser wird, 
kommt der volle Stereo-Effekt genauso glei- 
tend zurück. Bei stark verrauscht ankommen- 
den Sendern werden zusätzlich harmonisch 
die Höhen abgesenkt und damit das Rau- 
schen verringert. 


Das Geer Prasseln und Knistern, mit 


dem der Stadtverkehr den UKW-Empfang 
stört, wird gezielt ausgetastet und unter- 
drückt. 


Automatische Stummschaltu: 

Wenn Sie in ein Tunnel oder in eine Tielga- 
rage fahren und das Signal ganz wegbleibt, 
senkt die ATQC gleitend die Lautstärke ab 
und schaltet ohne Zischen oder Prasseln ab 
- sobald Sie wieder ins Freie kommen, ist 
automatisch die Musik wieder da. 
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So sieht ein Spitzenklasse-Autoradio aus! 


mit eingebauten Endstufen für 4 Lautsprecher, 


38 Watt Spitzenleistung und integriertem Fader. АХ 760 
ES 


Die Verstärkeranlage des АХ-760 
ist so ungewöhnlich, daß wir sie 


Ihnen vor allen anderen Aus- 
stattungsmerkmalen vorstellen 
möchten. 


2 oder 4 Lautsprecher 

Die 38 Watt Spitzenausgangsleistung lassen 
sich auf zwei Lautsprecher, mit je 19 Watt 
oder 4 Lautsprecher mit jeweils 7,5 Watt auf- 
teilen. So, wie Sie Ihr Auto eben ausrüsten 
möchten. 

Den Fader, der zur gehörrichtigen Schall 
druckverteilung zwischen Ргопі- und Heck- 
lautsprechern unbedingt notwendig ist, hat 
der AX-760 bereits eingebaut. 

Die 38 Watt Spitzenleistung entsprechen sat- 
ten 24 Watt Sinus - sollte Ihnen das noch 
immer nicht ausreichen, läßt sich die Leistung 
noch einmal gewaltig steigern. Wieviel 
Power mit einer externen Hifi-Endstufe mög- 
lich ist, zeigt Ihnen die Zeichnung unten auf 
der Seite. 


Extra 


Vorverstarker-Ausgang 


Zum Anschluß einer Hochleistungsstufe ver- 
fügt der AX-760 über einen DIN-Ausgang, 
an den die Endstufe direkt angeschlossen 
werden kann. 


NACHT-LEUCHT-DESIGN 


Sie sehen im Foto, wie deutlich auch in der 
Nacht die Bedienungselemente des AX-760 
zu erkennen und zu finden sind. Sogar das 
Cassettenfach ist durch einen Leuchtstreifen 
sichtbar. 


Leistungsstufe 24 Watt Sinus 


Synthesizer-Tuner mit allem Komfort 


PLL-Quarz-SynthesizerTuner für З Wellen- 
bereiche: UKW-Stereo, Mittel- und Lang- 
welle. 

Neben der ausgezeichneten Empfangsauali- 
tat der SynthesizerTechnik bietet der Tuner 
des АХ760 komfortable Automatik-Funktio- 
nen, die jede Art von Sendersuche mit einem 
Tastendruck erledigen. 


Automatischer Suchlauf 
Alle Sender eines Wellenbereiches werden 


der Reihe nach, die Skala aufwärts oder 
abwärts, angesteuert 


Auf einer Fahrt quer durch Deutschland blei- 
ben Sie lückenlos auf Verkehrsfunk-Empfang, 
wenn die SDK-Taste gedrückt ist. Sobald Sie 
das Gebiet eines Verkehrsfunksenders verlas- 
sen, sucht der AX-760 den nächsten. Auto- 
matisch! 


Manuelle Abstimmung 
für alle drei Wellenbereiche 


18 Stationsspeicher 


Die 6 Stationstasten können mit je sechs Sen- 
dern aller drei Wellenbereiche belegt wer- 


еп. 
Die Empfindlichkeit des Suchlaufes für UKW 
ist mit der Taste DX zweistufig schaltbar. Bei 
gedrückter Taste stoppt der Suchlauf auch 
bei schwächer ankommenden Fernsendern, 
während bei ausgerasteter Taste nur die 
stärkeren, lokalen Sender ausgewählt 
werden. 

Die Taste des eingestellten Senders leuchtet 
deutlich orange auf. 


Leistungsstufe 16 Watt Sinus . 


2X 12 Watt Sinus 


2X33 Watt Sinus 


ле; Г 


АТОС 


‚Automatic Tone Quality Control 

Um die Empfangsqualität des Synthesizers 
auch unter den schwierigen Bedingungen 
eines fahrenden Autos zu erhalten, ist auch 
der AX-760 mit der FISHER-ATQC ausgestat- 
tet. Sie finden die ATQC ausführlich beim 
AX-727 beschrieben Hier nur noch kurz die 
Stichworte: 

UKW-Störaustastung 

Gleitende Stereo-Mono-Umschaltung 
Harmonische Rauschverminderung 
‚Automatische, weiche Stümmschaltung 


AUTO REVERSE 

Cassettenplayer 

Іт Cassettengerat übernimmt eine Servo- 
Mechanik die Schaltung der Lauffunktionen, 
sobald Sie die Taste gedrückt haben. 

Боз ist komfortabel, erhöht die Lebensdauer 
des Gerätes und schont die wertvollen 
Cassetten. 

Die Cassette wird automatisch eingezogen 
und auf Tastendruck automatisch ausge- 
worfen. 

Eine spezielle Mechanik verhindert mit 
Sicherheit jedes Bandklemmen. 


DNR-Rauschminderungs-System 

Eine wirkungsvolle Neuentwicklung, die auch 
bei Cassetten das Bandrauschen unterdrückt, 
die nicht mit DOLBY aufgenommen wurden 
oder einem beliebigen anderen NR-System. 
Der schnelle Vor- und Rücklauf wird mit arre- 
tierbaren Tasten geschaltet, während des 
Umspulens geht der AX-760 auf Radio- 
empfang des zuletzt gehörten Senders über. 


Natürlich ist ein Gerät von der Klasse des 
АХ-760 mit dem Bedienungskomfort des 
AUTO REVERSE-Betriebes ausgestattet 
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FISHER ax 700 


...айез, was das Autofahrerherz begehrt. 


Originalzitat aus dem Autoradiotest in Audio, 
Magazin für НІН, Musik und Video. 


Wir drucken hier den ungekürzten Testbericht aus 
Audio ab, denn wir selbst hätten es nicht gewagt, 
unser Spitzengerat іп so hohen Tönen zu loben. 
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Die Ausstattung des AX 790 
umfaßt alles, was das Ашо- 
fahrerherz begehrt. Das fängt 
bei den zwei Brückenendstu- 
fen mit je zwölf Watt an, geht 
über den eingebauten Fader 
mit DIN-Anschlußstecker für 
Zusatzverstärker und hört 
beim Autoreverselaufwerk 
noch längst nicht auf. Das Tu- 
пепей mit drei Wellenberei- 
chen speichert insgesamt 18 
Sender рег Stationstasten. 
Die Suche nach dem richti- 
gen Sender erleichtert der AX 
790 mit drei komfortablen 
Automatikprogrammen: 

„Ѕеек“ sucht die nächste 
empfangswiirdige Station, 
„SDK Seek“ pickt nur den 
nächsten Verkehrsfunksen- 
der heraus. „Scan“ verschafft 
einen Überblick über alle 
verfügbaren Programme. Das 
Radio sucht hierbei den ge- 
samten Frequenzbereich ab 
und spielt empfangswürdige 
Sender rund fünf Sekunden 
lang an, ehe es die nächste 
Station anpeilt. Die Emp- 


fangsleistungen des Fisher 
AX 790 halten, was die Tu- 
nerausstattung verspricht. So- 
gar im Stuttgarter Wellen- 
dschungel rangierte er in der 
Spitzengruppe. Das Casset- 
tenteil des AX 790 gehört zu 
den besten unter den Autoge- 
räten: Musiksuchsystem, 
Dolby, Bandsortenumschal- 
tung und vollelektronische 
Bedienung sind Ausstattungs- 
kennzeichendesReverselauf- 
werks. DiegemessenenDaten 
erreichen teilweise schon 
Heimrecorderniveau. Erfreu- 
liches Detailam Rande: Wäh- 
rend des Umspulvorgangs 
schaltet der Fisher auf Tuner- 
betrieb um. Über die Кгййі- 
gen Endstufen liefert der Fi- 
sher sowohl vom Radio als 
auch über Cassette satten 
Klang ins Auto. Fest einge- 
baute Loudness und zusätzli- 
cheEinstellmöglichkeitenmit 
den getrennten Höhen- und 
Baßreglern erlauben optima- 
le Anpassung an die Laut- 
sprecher und die Akustik. 
Audio, 2/85 


Abdruck des Tests mit freundlicher Genehmigung 
des Motor Presse Verlags, Stuttgart. 


Leistungsstufe 90 Watt Sinus 


2х12 Watt Sinus 


Leistungsstufe 132 Watt Sinus 


2 х 33 Watt Sinus 


АХ-790 


Die Zusammenfassung der 
Technik und der Ausstattung in 
Stichworten 


E 
UKW, MW, МУ mit Sstelliger 
LED-Feldstarkeanzeige 

18 Stationsspeicher - 6 fir 
jeden der drei Wellenbereiche 
Sendersuchlaufe für UKW, 
MW und IW. 

Manueller Suchlauf. 
Automatische Suchläufe: 
SCAN: Stop bei allen emp- 
fangswürdigen Sendern, erneu- 
ter Start nach 5 Sekunden. 
SEEK: Stop beim nächsten 
empfangswirdigen Sender. 
SDK-SEEK: Stop des Suchlaufes 
nach automatischem oder 
manuellem Start beim nach. 
sten Verkehrsfunksender, 
sobald Sie das Gebiet eines 
anderen Senders verlassen. 
Die Ansprechempfindlichkeit 
des Sendersuchlaufes ist in 

2 Stufen schaltbar. In Position 
STEREO werden nur starke und 
klangreine Ortssender empfan- 
деп. In Position MONO stoppt 
der Suchlauf auch bei schwö- 
cher ankommenden Sendern. 
5-stellige LED-Kette für Signal 
stärke, 

Wie alle anderen FISHER Car- 
Fidelity-Modelle, verfügt auch 
der AX-790 über die ATQC, 
die immer den optimalen 
Empfang garantiert. 

Die Vorzüge dieser Automatik 
sind ausführlich beim AX-727 
beschrieben. 


2x 33 Watt Sinus 


AUTO REVERSE Cassetten- 
Voll-Logiksteverung. 

DOLBY NR Rauschunter- 
drückung. 

ASF - Titelsuchautomatik. 
Bandsortenwahl: Die Entzer- 
tung ist von Normal- aut 
Chrom- und METAL-Cassetten 
umschaltbar. 

Schneller Vorlauf und schneller 
Rücklauf sind arretierbar. 
Anzeige der Bandlaufrichtung. 
Beleuchteter Cassettenschacht. 
AUTO REVERSE mit automati- 
scher Umschaltung der Lauf- 
richtung bei Bandende oder 
auf Tastendruck. 

Verstärker - 3 Leistungs- 
Zwei Endstufen mit 2X 12 Watt 
Sinus sind im Gerät bereits 
integriert. 

An den Vorverstärker-Ausgang 
lassen sich eine oder zwei 
externe Endstufen anschließen. 
3 Leistungsstufen sind mit 
dem AX-790 realisierbar: 
24 Ман, 90 Watt und 132 
Ман. 

Das sind alles Sinus-Lei- 
stungsstufen! 

Der FADER zur Lautstärkevertei- 
lung zwischen Front- und Heck 
lautsprechern ist im AX-790 
eingebaut. 

Balance-Einsteller gerastet. 
Getrennte Einsteller für Höhen 
und Tiefen, 

Automatische LOUDNESS-Laut 
stärke-Einsteller gerastet, 


Ее 
y= 


2% 33 Watt Sinus 


Hochleistungs-Endstufe B-701. 


HiFi-Qualitat mit 66 Watt Sinus 


2] FISHER 


MOBILE STEREO MAIN AMPLIFIER 


66 Watt Sinus bringt die FISHER Hi 
Endstufe В-701. Damit wird FISHER 
Carfidelity stark genug, um in Ihrem 


Wohnzimmer Homefidelity zu spielen. 


Мег als die Hälfte aller Hifi-Anlac 
weniger Leistung - wozu Б 
oviel Watt Sinus im Auto 
Die FISHER Endstufe В-701 wäre tatsächlich 
für ein Wohnzimmer ausreichend stark. Aber 
sie bietet auch Im Auto unüberhörbare Мог 
teile. Sie wissen von Ihrer HiFi-Anlage her, 
daß ein Verstärker mit hoher Endleistung 
auch bei leiser Musikwiedergabe mehr Reser 
ven zur Verfügung у um Dynamikspitzen 
müheloser zu verkraften. Das steigert die 
Klangqualität entscheidend! 


gen hat 
raucht man alsc 


Montage-Zubehör Endstufe 


EC-150. Verlängerungskabel, 1,5 m lang, zur 
Installation der Endstufe В-701, 8polige 
Stecker und Kupplung (DIN) 


ЕС-500. Verlängerungskabel, 5 m lang, zur 
Installation der Endstufe B-70), 8polige 
Stecker und Kupplung (DIN) 


rE 


АК-2 x 701. Nachristsatz zum Anschluß 
einer zweiten Endstufe В-701 an das FISHER 
Carfidelity Modell AX-790. 


АК-2х701 


701. Steckbares Überc 
ster Adapter vom Lau 
der FISHER Carfidelity-Modelle АХ. 
AX-740. 

Mit diesem Adapter kann 
auch an Autoradios anderer Hersteller a 
schlossen werden 


Einfache Radi 


Alle FISHER Autoradios haben DIN-Abmes: 
sungen und genormte Steckverbindungen 
statt fest montierter Kabel. Montage-Rahmen 
und -Werkzeug werden mitgeliefert 

Da freut sich nicht nur der Monteur über den 
problemlosen Snap-In-Einbau, sondern auch 
Sie; Denn diese Art der Montage geht so 
schnell, daß Ihnen kaum Kosten entstehen. 
Für ganz knifflige Einbau-fälle liefert Ihnen 
FISHER das richtige Zubehör 


Jniversaleinbausatz für alle FISHER 
y Modelle. 


ау 


ЕС-030. Winkel-Adapter zum Einbau der 
Geräte bei beengten Platzverhältnissen. 
Damit wird die Einbautiefe der Geräte durch 
abgewink Steckverbindu zur End. 


stufe В-701 verringert 


keine Platzprobleme. Sie kc 
Sitze: ler auch im Kofferraum 
den. Der Anschluß an die Radios erfolgt mit 


gen Kabel - in beliebi 
einem Normsteck: Damit wi 
direkt 
1 AN. Zei 


Lane m 
Зіе Endstute 


АХ-79 


FISHER Car-Fidelity-Lautsprecher 


für viele Autotypen nach Maß geschneidert. 


SME 401/11 


> FISHER 


Bei vielen Autotypen werden die Einbau pit, Trabdeckung oder Heckablage her- 
Löcher für Lautsprecher bereits ab Werk аив- umschneiden. Einfach nur anschließen, in die 


gespart und mit Abdeckgrills versehen Aussparung stecken, fe \rauben und den 
Die Abmessungen der maßgeschneiderten Grill aufsetzen. In der Tabelle rechts sehen 
SHER Auto-Lautsprecher entsprechen Sie, welcher Lautsprecher in welcher Mon- 
ən Aussparungen. Beim Einbau tage-Position in Ihr Auto paßt 


chen Sie also nicht mehr lang an Cock- 


STE 421 


COUPE 
QUATTRO 
BMW: 
SERIE 3 
SERIE 5 
SERIE 6 
SERIE 7 


CITROEN: 
VISA 
Сх 


DATSUN: 
CHERRY 


REGATA 


FORD: 
НЕ5ТА 
SCORPIO. 


HYUNDAI: 
PONY 


INNOCENTI: 
MINITRE 
LANCIA: 
ТНЕМА 

BETA COUPE 
HP EXECUTIVE 


MERCEDES: 

190-2.3, 190 D 

2.5 D (SERIE W 201/83) 
200 1E, D), 250 D, 260 Е 
230 СЕ, 300 Е (SERIE W-124) 
280 5, SE, SEL 

380 SE, SEL 

500 SE, SEL 

OPEL: 

KADETT Е CARAVAN 1841 
KADETT Е (аб 784) 
CORSA 


PEUGEOT: 


250 XE 

305 СІ, Station Wagon-GL 
PORSCHE: 

944 


RENAULT: 
SUPER 5 

SUPER 5 GIL TSE 
Ril 


R18 

ESPACE 25 V6, TURBO DX 
25 TS, GTS, TD, TURBO D 
5 LE CAR 


SAAB: 
900 |, TURBO 16, APC 


TALBOT: 
SAMBA 
SOLARA 
HORIZON 


TOYOTA: 
LANDCRUISER BJ 70 
COROLLA, STARLET, 
TERCEL, CELICA 


VOLVO: 
340-360 
740-760 


VW: 
GOLF PASSAT, POLO 
GOLF JETTA (851 


SME 400/11 З 
SME 400/1 © 


5МЕ 407/1 


SME 407/11 


SME 407/1 © 
SME 407/1 с 


5МЕ 407/1 


STE 421 
SME 401/11 


SME 400/1 Ф 


SME 400/1 


SME 402/1 
SME 404/1 


SME 407/11 


SME 402/1 
SME 404/1 
5ТЕ 421 
SME 404/1 
5ТЕ 421 


5ТЕ 422 
5ТЕ 422 


SME 402/1 
SME 404/11 


5МЕ 400/1 


SME 404/1 4 


SME 404/11 


SME 402/11 
SME 402/1 
SME 404711 
SME 402/1 
SME 404/11 


SME 408/11 © 


SME 408/11 
SME 409711 
SME 409711 
SME 400/11 
SME 400/1 
SME 400/1 


SME 402/1 
SME 407/11 
SME 402/1 


SME 404/1 & 


ЗМЕ 404/1 
5ТЕ 421 
STE 421 


SME 400/11 


5МЕ 402/1 
SME 404/1 
5МЕ 404/1 
SME 404/1 
SME 404/1 
STE 421 

5ТЕ 421 


5МЕ 402/1 


ЗМЕ 402/1 
5МЕ 404/1 
5МЕ 404/1 


5МЕ 402/1 
SME 407/1 
SME 407/11 


SME 401/11 
SME 404/11 


SME 400/1 
SME 405/11 


SME 400/1: 
НІН Koaxial-Einbaulautsprecher im 2М/ва- 
тій piezokeramischem Hochtöner 
stbarkeit 30 W " Nennbelastbar. 
Frequenzbereich 100-20.000 Hz 
pulen- 25 mm - Magnetgewicht 


му 


SME 404/1: 

HiFi Koaxial-Einbaulautsprecher іт 2-Weg 

Sy mit piezokeramischem Hochtöner - 

ах. Belastbarkeit 35 МУ - Nennbelastbar- 

t 25 ММ - Frequenzbereich 70-20.000 Hz 
hwingspulen-@ 25 mm - Magnetgewicht 


100 


1908: 


5МЕ 408: 

НІН Koaxial-Einbaulautsprecher іт 2-Weg 

System тії piezokeramischem Hochtöner - 

Max. Belastbarkeit 35 W - Nennbelastbar- 

W · Frequenzbereich 60-20.000 Hz 
Magnetgewicht 


SME 401/1: 

НІН Koaxial-Einbaulautsprecher im 
System mit piezokeramischem Hi 
Abdeckgrill - Max. Belastbarl 
Nennbelastbarkeit 20 W - Frequenzbereich 
100-20.000 Hz · Schwingspulen-@ 25 mm - 


Magnetgewicht 165 g. 
38 
5МЕ 405/ 


НІН Koaxial-Einbaulautsprecher im 2-Weg 
System mit piezokeramischem Hochtöner 
Max. Belastbarkeit 25 W - Nennbelastbar- 
keit 15 W - Frequenzbereich 90-20.000 Hz 
Schwingspulen-@ 19 mm - Magnetgewicht 
120 д. 


(б): | 
S 
120 47 


SME 409: 

НІН Koaxial-Einbaulautsprecher іт 2-Weg 
System тії piezokeramischem Hochtöner - 
Max. Belastbarkeit 35 W - Nennbelastbar- 
Кей 25 W · Frequenzbereich 80-20.000 Hz 
Schwingspulen-@ 25 mm · Magnetgewicht 
165 а Ё 


2Weg- 


30 МУ 


| 
87 


| 


ochtöner, mit 


SME 402/1: 

НІН Koaxial-Einbaulautsprı 
System тії piezokeramisch 
Мах. Belastbarkeit 35 МУ ennbelastbar. 
keit 25 W - Frequenzbereich 60-20.000 Hz 
Schwingspulen-@ 25 mm > Magnetgewicht 
165 g 


er im 2-Weg- 
Hochtö 


SME 407 und SME 407/1: 

НІН Koaxial-Einbaulautsprecher im 2-We 
System, SME 407/1 mit piezokeramische: 
Hochtöner - Max. Belastbarkeit 35 W 
Nennbelastbarkeit 25 W - Frequenzbereich 
60-20.000 Hz - Schwingspulen-@ 25 mm 
Magnetgewicht 165 а, 


STE 421: 

НІН Koaxial-Einbaulautsprecher іт 2-Weg 
System mit piezokeramischem Hochtöner, mit 
Abdeckgrill - DIN-Abmessungen 130 mm / 
Max. Belastbarkeit 35 W > Nennbelastbar 
keit 25 W - Frequenzbereich 70-20.000 Hz 
Schwingspulen- 25 mm : Magnetgewicht 
125 а. Einbautiefe 42 mm 


41 


STE 422: 


НІН Koaxial-Einbaulautsprecher im 2-Weg- 
System тії piezokeramischem Hochtöner 
Max. Belastbarkeit 35 W - Nennbelastbar- 
keit 25 W · Ке 
Schwingspulen-@ 
165 9 


Die neue Lautsprecher-Technologie mit Honigwaben-Flachmembran 


Die perfekte Statik der Honigwabe haben 
sich die FISHER-Ingenieure als Vorbild 


Е пе пе) е Idee genommen, um eine völlig neue Lautspre- 
chergeneration zu entwickeln. Damit konn 


аф ten Verbesserungen bei drei kritischen 
Punkten der Automobil-Lautsprecher erreicht 
ur besseren Klan эе Т. 
е Mit der Honigwabe läßt sich die ideale 


Flachmembran bauen. Die Vorteile sehen 
| Sie an dieser Grafik. Die Schallwellen errei 
© exakte Timing der Töne. 


So wirken 
| konventionelle 
Lautsprecher- 
Membranen 


Und so sieht die 
hörbare 
Verbesserung 
der FISHER 
Membranen aus 


Mit der Honigwabe läßt sich eine sehr 
leichte und trotzdem sehr steife Membran 
bauen, die bis zum Rand gleichmäßig, 
ohne die geringsten Verzerrungen, schwin: 
gen kann. Dadurch wird eine absolut 
phasenreine Schallabstrahlung erreicht. 
Die Flachmembran mit der Honigwabe 
besteht aus Kunststoff, ist also gegen die 
extremen Feuchtigkeits- und Temperatur 
schwankungen im Auto völlig unempfind- 
lich. 


ТА, 5ТЕ 410 

Universal-Einbaulautsprecher Юг Tür- und 
Heckmontage - Breitbandsystem тії Hoch- 
tonkegel - Max. Belastbarkeit 30 МУ - Nenn- 
belastbarkeit 15 W > Frequenzgang 70 bis 
18.000 Hz - Einbautiefe 45 mm - Befesti 
gungslochkreis 103 mm Ø. 


STE 411 

Universal-Einbaulautsprecher für Tür- und 
Heckmontage · Honigwaben-Flachmem- 
bran - 2-Weg-System : Max. Belastbarkeit 
40 МУ - Nennbelastbarkeit 20 W 

“ Frequenzgang 60-20.000 Hz Einbautiefe 
50 mm · Befestigungslochkreis 123 mm Ф. 


STE 414 
Universal-Einbaulautsprecher für Tür- und 
Heckmontage < Honigwaben-Flachmem- 
bran - 2-Weg-System · Für hohe Belastun- 
gen: Max. Belastbarkeit 80 W - Nennbelast- 
barkeit 40 УУ - Frequenzgang 60-20.000 Hz 
Einbautiefe 50 mm - Befestigungslochkreis 
123 mm Ø 


FISHER — 


абмене 


HONEYCOMB FLAT sway FISHER ................. 


Frequenzgang 
еп (BxHxT) 


STE 415 
Universal-Einbaulaut 
Ог Heckmon 
ge · Honigwaben- 
Flachmembran 
Neg-System 
hohe Belastungen: 


0 bis 
inbauti 
Aus 


FISHER HiFi 
In Europa 
für Europa 


Europa ist auf dem Gebiet der Unterhal- 
tungselektronik der anspruchsvollste Konti 
nent der Welt. Zum einen erfordern hier 
manche technische Gegebenheiten ganz 
Geräte. Denken Sie 
jel nur an die nirgends sonst so 
er UKW-Sender, die nur von 
e ter Trennscharfe bewältigt 
werden kann. Oder an den Verkehrsfunk, 
gar nur in Deutschland, О 
ind der Schweiz gibt. Auch die technischen 
'vorschriften der einzelnen Länder sind in 


der Welt, 


| | li Fi 

| | . Fi 
Im Bild auf der rechten Doppelseite zeigen 
wir Ihnen die Vollendung eines AUDI 
VIDEO-SYSTEMS der höchsten Wie 
und Komfortklasse, Das Hifi-System 


wird durch den Hifi-Stereo-Videorecorder 
P-840 К erweitert 


Das Ergebnis і 


Dynamit durch c 


Иң ПЛ 
БАНТ ттл. 


FISHER wreanareo етая 


(roe LEGAL 
аа" 


чачы мача аав 


FISHER CarFidelity in Zahlen 


Modell AX-72 AX-740 AX-760 AX-790 
TUNERTEIL = таз 
Abstimm| d 4 ` 875-108 MHz 87,5-108 MHz 7,5-108 MHz 
522-1611 kHz 522-1611 kHz 
5 153-360 kHz 
_50 КНЕ 50 kHz 


manuelle Abstimmung! 


Empfir 


_ ОКУУ Мо 40-8.000 Hz 
Übersprechdämpfung (1000 Hz) 30 d 35 dB 
Klirrfaktor (Mono/Stereo) 04%/07% 5% 
_UKW d 45 dB 
63-12.500 Hz 40-12.500 Hz 40-17.000 Hz 
e 
s = DNR 
Ruhegerauschspani nit Dolk Е 60 dB 
abstand 
Gleichlaufschwankungen 
VERSTARKERTEIL 
Fader eingebaut 
Héhen- und Tiefeneinsteller 3 7 зерага! 
Loudne Е 734 ў ` scholte autom. autom. 
Ausgangsleistung 10% THDI (Si ў 2X12 Watt 2X 12 (43) Watt 2X12 Watt!) 
2X19 Watt 2X19 17,59) Wat 2X19 Watt 
nu _ 2%4 Watt?) 2x33 Wat?) 
Heck (Ми) - = 2Х7,5 Watts 
Frequenzgang 40-18.000 Hz 30-20.000 Hz 30-20.000 Hz 30-25.000 Hz 20-30.000 Hz 
Empfohlene Lautsprei danz | ДО Оһт Ohm 
ALLGEMEINES 
Stromaufnahme (13,8 V) Ruhe С 0,02 A 
Betrieb ОА In (тах) 50 A Imax.) 50 А (тах. 
тт 180Х52Х165 тт 180Х52Х 165 2Х 165 mm 
1,5 kg 
der Hifi-Endstufe В-701 auf 2) Anschluß der Hifi-Endstufe В-701 orderlich 


schiedenen Meßvorschriften für Geräte der Unterhaltungselektronik basieren auf Klima- und Betriebsbedingung 
malen Wohnräumen. Die ‚dingungen für Autostereoanlagen sind jedoch teils seh Kälte, Feuchtigkeit ir 
chüfterungen!. Bei der Ermittlung der vorstehenden technischen Daten wurde hierauf weitgehe sicht Stand 
Alle vorangegangenen Veröffentlichungen technischer Daten sind hiermit überholt. Änderungen unc b 


Ihr FISHER-Fachhändler: 


